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6x 6-8
Nm

Loctite 243
Rücklicht anschließen!

Rohrbrücken dazwischen 
positionieren
Rohrbrücken dazwischen 

Lassen Sie den Austausch durch eine 
Fachwerkstatt durchführen!
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Bei Personenmitnahme darf 
nur ein Deck in mittlerer 
Position genutzt werden.
Das Deck ist im Ausliefe-
rungszustand entsprechend 
montiert.

Platzieren Sie die Beladung 
möglichst mittig auf dem 
Heck-Gepäckträger.

Weitere Hinweise zum 
Personen- und Gepäck-
transport in den nächsten 
Seiten.

HINWEISE ZUR BELADUNG
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SEB HD - KONFIGURATION
Die Bag-Rails + Ortlieb QL 3.1 können 
jeweils zwei kleinere Taschen oder
eine große Tasche tragen

Der Heck-Gepäckträger darf 
maximal mit 60KG belastet 
werden!

Der Front-Gepäckträger 
darf maximal mit 10KG 
belastet werden!

Packtaschen



14 Original-Betriebsanleitung

3 MIK Pad
3 Top-Cover (Pfl icht!)

2 Wheel-Covers (Pfl icht!)
6 Fußrasten + Adapter6

4 Ride-Handlebar

CARGO-KIT

Der Heck-Gepäckträger darf 
maximal mit 60kg belastet 
werden!

Der Front-Gepäckträger 
darf maximal mit 10KG 
belastet werden!
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MITNAHME VON KINDERN <7

Kindersitzschale
mit MIK-HD / Snap-It 2.0
Systemanschluss

Der Heck-Gepäckträger darf 
maximal mit 60KG belastet 
werden!

Der Front-Gepäckträger 
darf maximal mit 10KG 
belastet werden!

Packtasche
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ZUBEHÖR RICHTIG MONTIEREN

Das VELO DE VILLE Zubehör 
lässt sich spielend leicht 
montieren!

Damit keine Unfälle passieren 
empfehlen wir folgende 
Hilfsmittel zur Montage.

Wir raten dazu die Montage 
des Zubehörs durch Fachkräfte 
erfolgen zu lassen. 

Drehmomentschlüssel
für die fachgerechte 
Montage der Schrauben.

Schraubensicherung, wie 
Loctite 243.
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ZUBEHÖR RICHTIG MONTIEREN: LEGENDE

Trotz selbst sichernden 
Muttern empfehlen wir die 
mitgelieferten Schrauben 
mit flüssigen Schrauben-
sicherungen zu versehen, 
wie Loctite 243.

Bitte nutzt einen kalibrierten 
Drehmomentschlüssel zur 
Montage der Schrauben! 
Haltet unbedingt das 
maximale Anzugsmoment 
der Schrauben ein!

Prüft bitte den Lieferumfang 
des Zubehörs auf Voll-
ständigkeit!

8x 5
Nm

Loctite 243
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MIK-HD / SNAP-IT 2.0 DECK

1

Je nach Bedarf, können Sie das Deck im Gepäckträger mit 
dem MIK-HD oder Snap-It 2.0 System ausstatten.
Beachten sie, dass diese sich in der zugelassenen Belast-
barkeit unterscheiden!

Das Deck wird mittig positioniert und mit vier Schrauben 
befestigt. Um das Deck auszutauschen müssen Sie die vier 
Schrauben lösen.

MIK-HD Snap-It 2.0
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4x 5
Nm

Loctite 243
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2

2 X TOP-COVER

Die zwei Top-Covers werden vor und hinter dem Deck 
installiert. Dafür werden diese in Position geschwenkt und 
anschließend an den vorgesehnen Stellen verschraubt.

Die Top-Covers müssen montiert sein, sobald 
Personen auf dem Heck-Gepäckträger transpor-
tiert werden! Sie schützen davor, dass Glied-
maßen und Gepäck bzw. lose herunterhängende 
Teile davor in die Speichen zu gelangen.
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4x

Loctite 243

3-5
Nm
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3

WHEEL-COVERS

Die Wheel-Covers müssen montiert sein, sobald 
Personen auf dem Gepäckträger transportiert 
werden! Sie schützen davor, dass Gliedmaßen, 
z.B. Füße und Gepäck bzw. lose herunterhän-
gende Teile davor in die Speichen zu gelangen.

Schieben Sie die Wheel-Covers von hinten nach vorne 
zwischen Radschützer des Hinterrades und den Gepäck-
trägerstreben in die passende Position. Orientieren Sie sich 
dabei an den Löchern für die Befestigung in den Wheel-Co-
vers (s. Grafi k rechts). 
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6

16

lang

kurz

x

x

Achten Sie darauf, dass 
das Wheel-Cover zwischen 
Radschützer des Hinterrades 
und den Gepäckträgerstreben 
platziert ist, damit sich das 
Hinterrad frei drehen kann und 
die Schutzfunktion gewähr-
leistet ist.
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4 5

FUSSRASTEN & - ADAPTER

Die Fußrasten ermöglichen größeren Passagier:innen ihre 
Füße sicher und komfortabel abzustützen. Dadurch wird 
zudem Bodenkontakt während der Fahrt verhindert.

Falls die Fußrasten unmontiert geliefert werden, können Sie 
diese einfach wie oben beschrieben montieren. Beachten 
Sie dabei das erforderte Drehmoment und die Schrauben-
sicherung. Wiederholen Sie diese Montage ebenfalls für die 
andere Seite.

2x 8
Nm

Loctite 243
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Sobald die Fußrasten mit den Adapterplattenmontiert sind, 
können Sie diese am Ausfallende montieren. Demontieren Sie 
dafür die alten Schrauben und montieren Sie anschließend 
die Fußrasten und Adapter mit den beiliegenden Schrauben. 
Achten Sie auf die passende Riemenspannung falls Sie einen 
Riemenantrieb nutzen.

Falls die Fußrasten nicht genutzt werden oder diese stören, 
können Sie diese durch eindrücken des Bolzens entriegeln 
und hochschwenken. Sobald es ein Klickgeräusch gibt, sind 
diese sicher eingerastet.

4x 12
Nm

Loctite 243

KLICK!
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5

RIDE-HANDLEBAR

Die Ride-Handlebar bietet Haltemöglichkeiten beim Trans-
port von Passagier:innen und Gepäck. 

Positionieren Sie die Ride-Handlebar wie oben beschrieben 
an der Sattelstütze und fi xieren Sie diese mit den zwei 
Schrauben. (s. Grafi k rechts).
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2x

Loctite 243

8-10
Nm
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6

SITZ-PAD MIT MIK ANSCHLUSS

Die Seat-Pads werden einfach über das MIK-HD System 
befestigt.

Klicken Sie dafür das Seat-Pad auf das mittlere Deck. 
Beachten Sie, dass die Verwendung von zwei Decks un-
zulässig für den Personentransport ist! Außerdem muss das 
Seat-Pad mittig am SEB PRO HD-CARRIER montiert werden!
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KLIC
K!
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6

SITZ-PAD MIT MIK ANSCHLUSS

Um das Seat-Pad mit MIK-HD Anschluss zu demontieren, 
müssen Sie den Riegel eindrücken bis das Seat-Pad aus der 
Halterung springt.

Falls Sie nicht gut rankommen, können Sie auf den bei-
liegenden MIK-Schlüssel zurückgreifen. Führen Sie die 
Blechzunge in den Riegel der MIK-Platte ein bis das Sitz-Pad 
aufspringt.
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DAS SEB PRO MITNEHMEN

Bevor Sie Ihr SEB PRO am Auto befestigen, empfehlen wir 
Ihnen NICHT angeschraubtes Zubehör zu demontieren. Es 
besteht Gefahr, dass dieses Zubehör während der Autofahrt 
sich löst. Dazu empfehlen wir den Akku zu entnehmen und 
im Kraftfahrzeug während der Fahrt aufzubewahren.

Achten Sie darauf Ihr SEB PRO nach Vorgabe des Fahrrad-
trägerherstellers zu befestigen. Schließen ebenfalls das SEB 
PRO an!
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BEREIT ZUR FAHRT!

Bevor Sie losfahren, beachten Sie das 
zulässige Gesamtgewicht (s. Seite 9)!

Achten darauf, dass Passagier:innen 
sich sicher festhalten können und sich 
sicher fühlen!

Alle mitfahrenden Personen müssen 
einen Helm tragen!

Achten Sie darauf, dass Gepäck und 
Fracht ausreichend fi xiert sind!
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